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Schiebekameras / Handkameras

bis 99m

Mini SeeSnake

1.1.a

micro 3uu

20-50 mm

S0cm

SeeSnake

ﬂex'tl

17 mm

i1.1.b nanoReel 20-50 mm 25m 6,3 mm, flexibel 15,5 mm,
Edelstahlgehause =
1.1.c microDrain 30-100 mm 10 m 8,3 mm, flexibel 22 mm,
Edelstahlgehause B
i.1.d microReel 40-100 mm 30m 6,7 mm, flexibel 25 mm,
Edelstahligehuse v:
i.1.e Compact II | 40-150 mm 30m & mm mit 25 mm,
Glasfaserinnenkern | Edelstahlgehause v
1.1.f Mini 40-200 mm 3I0m 8 mm mit 30 mm,
SeeSnake Glasfaserinnenkern | Edelstahlgehause v
i1.1.9 SeeSnake 50-300 mm 60 m 11 mm mit 35 mm,
Glasfaserinnenkern | Edelstahlgehduse ¥
bis 30m
micro CA300 nanoReel microDrain microReel Compact II

I @8 a s




RIDGID Compact

Die neue Compac2 ab 70 €/ Tag

inkl. CS6 PAK

Das neue RIDGID Kamerasystem bietet lhnen » Herausragende Mandévrierfahigkeit dank

eine perfekte und klare Sicht ins Innere von verbesserten Schubkabeldesign und
verschiedensten Leitungen. Diese Kamerakopf

professionelle Inspektionskamera bietet eine

besonders einfache Handhabung und erleichtert * Digitale Direktaufnahme auf einem USB Stick

Ihnen lhre Arbeit.
« Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
* Selbstnivellierender Kamerakopf
liefert scharfe, klare und aufrechte Bilder * Monitor-Video-Overlay Funktion zum
hinzufligen von Messungen, Datum und Uhrzeit
* Kompakte, portable Ausfiihrung kann
einfach transportiert und verstaut werden
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Aufnahmegerdte

CS10-Monitor

o | e | G | MBORESR | Wy
1.2.b | VCR-Einheit 13;;&[;' 230 Volt ”"f‘“;::l';‘;”:“‘—‘f
1.2c | gSa% | 14 LCDT | 230 volt /7 Akk .
Die Preise finden Sie in der separaten Preisliste unter den entsprechenden Positionsnummern!

' : VCR-Einheit
' Toolcase
[
L :
. P
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Ortungstechnik

1.3.a

Navitrack 50Hz, 512Hz
I+1II 640Hz, 33khz

aktiv / passiv

bis zu 15m
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Sonden aufspiren

Leitungsortung &~
mittels Transmitter
und Empfanger

indirekte Ortung von
Kunststoffleitungen

unterirdische
Versorgungsleitungen
durch Frequenzwellen
lokalisieren
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Sender

abgesetzter Positionssender

Standardsonde

Supersonde

Float Sonde

1.3.b PocRionssander 512Hz bis zu 4m
1.3.c Float Sonde 512Hz bis zu 2m
1.3.d Standardsonde 33kHz bis zu 4,5m
1.3.e Super Kleinsonde 33kHz bis zu 2,5m
1.3.fF Ultrasonde 33kHz bis zu 10m
1.3.g Supersonde 33kHz bis zu 15m

araten Prefsliste
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Schiebekamera Aqgilios I und IXI

Kompletitsysteme

Agilios II

2.1.a

Paket 1
bestehend aus: Haspel AR90 I (60m), Bedienteil Vision Control VC100 / VC200, Kamerakopf PTP70
(Schwenkkopfkamera), Netzbetrieb

2.1.b

Paket 2
bestehend aus: Haspel AR90 I (60m), Bedienteil Vision Control VC100 / VC200, Kamerakopf AC42
(Axialkamera), Netzbetrieb

2.1.c

Paket 3
bestehend aus: Haspel ARS0 II (60m), Bedienteil VisionControl VC100 / VC200, Kamerakopf PTP70 11
{Schwenkkopfkamera), Netzbetrieb

2.1d

Paket 4
bestehend aus: Haspel AR90 11 (60m), Bedienteil VisionControl VC100 / VC200, Kamerakopf AC42
(Axialkamera), Netzbetrieb

2.1.e

Ladegerat + Akku als Option bei Bedarf zu jedem System!
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PIPEK

Schiebekamera - Einzelkomponenten

Agilios Haspel AR90 I

Vision Control

Agilios Haspel AR90 II

Vision Control Steuergerat fir Agilios mit Erfassungssoftware nach
Haspel Haspel mit 60 Meter flexiblem Schubkabel und
2.1.9 | Aroo 1/AR90 II Meterzahlung
Kamerako Axialkamera mit aufrechtem Bild
2.1.h | hcan 2 Einsatzbereich ab DN5S0 30°

MNavigierbare Schwenkkopfkamera
Einsatzbereich ab DN100 90°
mit Ortungssonde 512, 640 kHz

Kamerakopf
2.1 PTP70 I

Navigierbare Schwenkkopfkamera
Einsatzbereich ab DN100 90¢

mit Ortungssonde 512, 640 kHz
Laser zur Schadensvermessung

Kamerakopf

213 | prp7omr

PTP701




oz AGILle3

i1

Agilios Haspel AR90 Il

Es dient zur Inspektion von
Grundstiicksentwadsserungssystemen

und dessen Anschlussleitungen zum Hauptkanal sowie auch
von Hauptkanalleitungen. Die Haspel eignet sich hervorragend
fir den Einsatz unter rauen Bedingungen und bei jedem Wetter.
Die maximale Lange des Schiebeaals betragt 90 m.

Durch die duBerst robuste und spritzwassergeschiitzte
Bauweise sowie durch die grofien, gelandetauglichen Rader
eignet sich die Haspel hervorragend unter rauen Bedingungen.

Die Haspel lasst sich in aufrechter Position sowie in liegender
Position problemlos bedienen.

Durch eine automatische Umschaltung von Akku 1 auf Akku 2,
die integrierten Einschiibe fir zwei Wechsel-Akkus sowie eine
lange Akkulaufzeit eignet sich die Haspel ausgezeichnet fur
mobile Einsatze. Die Aufladung der Akkus erfolgt Gber ein
externes Ladegerat, alternativ ist auch ein Netzbetrieb méglich.

Die Haspel bietet aulterdem einen
hochstabilen, aber dennoch flexiblen
Schiebeaal.

Auferdem beinhaltet die Haspel einen
Meterzahler, einen analogen
Videoausgang, eine Korbbremse sowie
eine Dreh-, und schwenkbare
Bedienpult-Aufnahme zur flexiblen
Ausrichtung der Bedienpulte.

Fir Inspektionen in der Nahe vom
nachtlichen Stralenverkehr bietet die
Haspel Reflektoren fiir eine bessere
Sichtbarkeit.

Die Haspel ARS0II ist sowohl mit dem
VCS50 als auch den VC200 Bedienpult
kompatibel.



System-Konfiguration

Schiebeschwenkkopfkamera Axialkamera
PTP70I AC42

\ / (inkl. Adapter)
AGIL(e5

Agilios Haspel
AR90II

Bedienpult

Bedienpult
Bedienpult VC100
VvC200



Cam360

Schwenkkopfkamera

Die minCam360 ist eine der kleinsten
Schwenkkopfkameras auf dem Markt.
Dank einer einzigartigen Konstruktion
sind optische Inspektionen von Réhren
ab 70mm bis mehr als 400mm
maoglich.Dies macht die minCam360 zur
idealen Schwenkkopfkamera fiir die
optische Inspektion im und um das Haus
herum.

Innovatives Ein-Hand-System:
einfach- leicht- effektiv!

mMiINCAamMm360 Haspel

- Haspel aus VA und Carbon

- 60m/9.2mm Glasfiberband (max. 90m),
dreh- und wendbar

- Kontrolleinheit mit Funktionstasten
fiir Kamerakopf-Steuerung

- Lichtregelung

- Display Akku Anzeige

- BNC Video out

- Internes Netzteil mit 85-265V

- Doppel-Akku, withrend des Betrieb
wechselbar, mehr als 4std Laufzeit

minCAam360 Kimerakopf

- automatische Fokuseinstellung

- intelligente Lichisteuerung

- endlos Rotation, Sichtbereich
Schwenkung 160°

- eingebaute, fiuBerst starke
Ortungsspule mit 512Hz und 33kHz

- 6 bar wasserdicht

- Optik mit 3.5mm starkem Saphirglas
geschiitzt

- diagonaler Offnungswinkel von 136°

Zylinderlinge: 32mm
Durchmesser: 50mm
Gewicht: 800g

@ GEHA-TECH
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minCam360 Monitor mit Fernbedienung

- 84" TFT-LCD Monitor im 4:3
Format im robusten Pelikoffer

- Kugelgelenkbefestigung an Haspel

- SD-Kartenaufzeichnung von Videos,
Schadensbildern und Audio

- Dateneinschreibung mit 100
Festwirtern, 10 Festseiten

- Einblendung der Sensorwerte ins
Vollbild

MPEG-4 Video: *.avi, 800x600 px
Schadensbilder: * bmp, 640x480 px
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Cam360

Schwenkkopfkamera

-12 -

Schiebekamera MinCam 360
Komplettsystem

minCam System

2.1.k bestehend aus: Haspel, Monitor und Kamerakopf
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DIPEK

Fahrwagensysteme — Rovion
Kompletisysteme

System 1
2.2.a bestehend aus: Fahrwagen RX130, Bedienteil VisionControl VC200,
Kabeltrommel RMX200 und Kamerakopf RCX90

System 2
2.2.b Bestehend aus: Fahrwagen RX130, Bedienteil VisionControl VC200,
Kabeltrommel RAX300 und Kamerakopf RCX90

Die Preise finden Sie in der separaten Preisliste unter den entsprechenden Positionsnummernn!
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Fahrwagensysteme — Rovion —

Einzelkomponenten

Vision Control VC200

Fahrwagen RX130

Kamerakopf RCX90

- fiir Rohre von DN 150 - 300

2.2.c Fahrwagen RX130 - 1bar druckdicht
- mit Anschluss fir Zusatzlicht
- Steuergerat fir Rovion mit Erfassungssoftware nach
2.2.d | Vision Control VC200 ATV 143 -2, DWA M149-2, ISYBAU-96, ISYBAU-2001
- Schwenkfunktion von 290°
2.2.e Kamerakopf RCX90 - Endlosrotation, Autofokus 12x Zoom
- mit Laser zur Vermessung von 2.B. Rissen
- Gewicht (inkl. 200m Kabel}: ca. 31kg
2.2.f Kabeltrommel RMX200 - Lange max. 200m
- Manuelle Kabeltrommel
- Gewicht (inkl. 300m Kabel): ca. 57kg
2.2.g Kabeltrommel RAX300 - Lénge max. 300m
- Automatische Kabeltrommel
- Erweiterung fir Rohre bis DN 600
2.2.h Kameraerhthung RED200

2.2.

Lafette RCR1000

- Erweiterung fir Rohre bis DN 1000
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PIPEK

Fahrwagensysteme — Rovver

Kompletisysteme

System 1
2.3.a bestehend aus: Fahrwagen FW100, Steuergerat, Kabeltrommel RA200 oder Kabeltrommel RS200,
ek Kamerakopf RC80 oder RC90, Zusatzlicht und Zubehdr
{auf Wunsch + Bedienteil VC100)
System 2
2.3.b bestehend aus: Fahrwagen FW125, Steuergerat, Kabeltrommel RA200 oder Kabeltrommel RS200,
= Kamerakopf RCBO oder RC90, Zusatzlicht und Zubehor
{auf Wunsch + Bedienteil VC100)
System 3
2.3.c bestehend aus: Fahrwagen FW225, Steuergerat, Kabeltrommel RA200 oder Kabeltrommel RS200,
= Kamerakopf RCB0 oder RC90, Zusatzlicht und Zubehor

(auf Wunsch + Bedienteil VC100)

ie Preise finden [1 G separaten Preislists
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DIPEK

Fahrwagensysteme - Rovver -

Einzelkomponenten

Fahrwagen 125

Fahrwagen 225
Fir Rohre von DN 100 - 300
2.3.d Fahrwagen FW100 Zuglénge ca. 120m
Fir Rohre von DN 125 - 400
2.3.e Fahrwagen FW125 Mit Fahrwagenerhihung bis DN 600

Zugldnge ca. 160m

Fir Rohre von DN 225 - 800
2.3.f Fahrwagen FW225 Fahrwagenerhohung bis DN 1000
Zuglénge ca. 200m

n_Predsli

115/ 230V
mit 10" PAL / NTSC Monitor
und Dateneinblendung
Anschluss fir externes
Aufnahmegerat (z. B.
Bedienteil VC100 / VC200)

Steuergerat
G6HE

Steuergerdt 6HE + Bedienpult
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DIPEK

Fahrwagensysteme - Rovver -

Einzelkomponenten

Kabeltrommel TR150

Kabeltrommel HT400

- halbautomatisch, Kabelzwangsfihrung

- mit Schleifring und Meterzahler

2.3.h TR150 / RA200 - Abgangsrolle
- Wickelgeschwindigkeit und Zugkraft einstellbar
- mit motorischer Kabeleinzughilfe

2.3.i HT400 / RS200 - mit Schleifring und Meterzahler

- verstellbare Abgangsrolle

RC 48

2x 135¢ diagonal 1 bar
2.3 RC 80 schwenk- und 2x | ca. 95° \l' N
175° drehbar
2x 135° diagonal 1 bar 10-fach optisch
23k | RGIOMI | cchwenk-und 2x | ca. 65° J | und ax digital
175° drehbar
2x 135° diagonal 1 bar
2.3.1 RC48 schwenk- und 2x | ca. 95° \ \J'
1752 drehbar
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Quick View

Anwendungen

Uberwachung von Schachten
Inspektion von Tanks und Schiffen
Vorbereitung von Reinigungs- u. Wartungsarbeiten
Betrachtung von Verschmutzungen und Verstopfungen
Vorinspektionen

"me“““‘*'

& & & 8 @

Technische Daten

wasserdicht bis ca. 40m

4" LCD-Display

Mini-DVD-Rekorder

BNC Ausgang fiar Monitore und Rekorder

ca. bm Teleskopstab (zusammengeschoben 1,8m)

10m Kamerakabel

flir Begutachtungen bis 75m in DN 200 - 1500
Kamerachip mit einer Ansprechgenauigkeit von 0,7 Lux
Tasche am Tragegirtel fir Video-Speichereinheit

Quick View
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PIPEK

Zzubehor

ittsverm n I

Der Laser-Profiler eignet sich flr:

die Vermessung der Wandstarke

die Analyse und Vermessung von Korrosionen der Rohrwand,

damit Systemausfalle friihzeitig abgeschatzt werden kénnen

die Charakterisierung von Ablagerungen und Korrosionen

die Vermessung von Rohrstutzen und Ubergéngen

die Diagnose von Rohrverbiegungen, Teileinstlirzen und
anderen strukturellen Fehlern

Laseradapter zum Aufstecken auf einen
25.a Clearline profiler Kamerakopf IPEK RC80 zur Vermessung
von Rohren DN 150 - 600

Positionsnummern!
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PIPEK

- 20 -

2.5.b

Panasonic Toughbook
CF-29

- robust und optimal fiir den Einsatz im Industrie- u.
Qutdoorbereich

- schock-, stof3-, kdlte-, hitze- u.
feuchtigkeitsbestandig

- 8 Stunden Betriebszeit mit Akku

- 13,3" Touchscreen

- am Steuerkoffer anschlieBbar

2.5.c

Multi-Doku-Koffer

- mit TipEasy Software

- inkl. DELL Notebook Latitude D420 mit 12" Monitor

- Koffer mit SeeSnake Steuerung

- anstelle des Notebooks kann ein VisionControl
angeschlossen werden

2.5d

TipEasy Software

Bedienfreundliche Software zur Erstellung von
Haltungsberichten

2.5.e

Stickstoffbefiillarmatur

Zum Befiillen von Kamerakdpfen und Fahrwagen zur
Gewdhrleistung der Druckdichtigkeit

2.5.f

Proxy-Recorder FS-H50

- Videorekorder fir Kamerasystem ohne integriertem
Videorekorder

- Bilderstellung wahrend der Aufzeichnung

- 5D Karte, USB-Stick

Proxy Recorder
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Radiodetection
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information from underground ™

Pearpoint — Kameras

P 374 P 571
3.1.a P 374 Zone 0 25 - 100 mm 60m Schubkabel | LCD-Farbmonitor
3.1.b P571 Zone 1 100 - 300 mm 100m Schubkabel | LCD-Farbmonitor

Die Preise finden Sie in der separaten Preisliste unter den entsprechenden Positionsnummern!
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information from underground ™

Sender

RD 700 DL

RD 315

3.1.c RD 700 DL Kabel- u- Leitungssuchgerat mit hoher Signalaufldsung, Wasserfest
3.il.d RD 4000 Frequenzen 512Hz, 640Hz, 33kHz, 8kHz, passive Signalsuche Strom
3.1.e RD 315 Metallsuchgerat, Wasserfest, einfache Handhabung

Die Preise finden Sie in der separaten Preisliste unter den entsprechenden Positionsnummern!
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Rohrreinigun

anhanger / Fahrzeuge

ROM Smart Trailer

Mercedes Sprinter inkl. ROM ModuFlex

=23 =

50m "
4.1.a | Smart Trailerl HD Schlauch | ca. DN 150 18 PS 150 bar, 400 Liter v
50m (NW20) Benzinmotor | 40 Itr. / Minute
Befillschlauch
80m "
4.1.b ROM 500 HD Schlauch ca. DN 300 23P5 140 bar, 500 Liter v
50m (NW20) Benzinmotor | 60 Itr. / Minute
Beflllschlauch
Sprinter 100m ;2" 200 bar, 600 Liter
4.1.c | inkl. 50m (NW20) | ca. DN 300 Nebenantrieb | 60 Itr. / Minute v
ModuFlex Beflllschlauch

ROM 500

Die Preise findan Sie in der separaten Preisliste unter den entsprechenden Positionsnummern!
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Nebelgerate

o L ) el  Smoke Tracker

LA LRl
i LA -
(HELELERAY .-ull!ﬂ“‘-“""

- Heizzeit von kalt auf warm: 8 Minuten
51.a Smoke Tracker | - 2.5 KW

- Gawicht: 17 kg

- mit Fernbedienung

- Heizzeit von kalt auf warm: 5 Minuten

51b Vesuvius - Netioleitung: max. 4400W

- Gewichl: 29 kg

- speziell fiir Feuerwehr- u. Beftriebsrettungsdienstibungen

51.c Nebelfluid
Die Preise finden Sie in der separafen Preisliste unter den entsprechenden Positionsnummern!

Vesuvius

-24 -
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Umwelttechnik

k]a";““ Abwasser- und ;

=25 -

Dichtheitspriifung - Druckpriifkoffer|

6.1.a Testboy Wasser-, Interner Sensor Integrierter PDF-Format {Mini-Sonde)
Luft- u. -300 bis +300 mbar | Touch-Panel PC AuflGsung
Schachtpriifungen 0,imm (0,01mbar)
6.1.b Mastertest | Abscheider- Interner Sensor Inkl. PDF-Formal Aufidsung
Hlight” prifungen -300 bis +300 mbar | Notebook 0,1mm (0,01mbar)

Die Preise finden Sie in der separaten

Preigliste unter den entsprechenden Fositionsnummern!

Priifset Mastertest

‘ng's




Auftrags-Nr.: 14  Prifungs-Nr.: 45

oy

xilay.

® Abwasser- und ¢
Umwelttechnik :

99891 Schwarzhausen - Inselsbergstrasse 3 - Tel :

L

Auftraggeber:

Maoritz Bau
Am Walde 6
12345 Waldhausen

ki

Ot
Strafe

Standort

90891 Schwarzhausen
Inselsbergstrasse

05.04.2007 14:02:08

i

Protokoll Dichtheitsprifung Rohr - Luft/ EN1610

A

W

Priter : Hr, Sklarz Pritausristiung DPK1000LVW SN:Demo
Prifmethode : Luft/EN1610 Priilklassa Luft LD
Sensor ; PMC131 -300 - +«300mbar Sensorprifung 06.01.2006
\ Zulassung )
Druck
in mbar
200.4 mbar |{\J_‘
185,4 mbar e e e ] s - -
0.0 mbar
I i I I i i
Zalt In min 0 1 2 4 5 B8 7
Druckaufbau Druckabbau
max: Prifzeit
264,6 mbar Vorflillzein
> 4
Plan-Nr. 1 112-763 Haltungsnummer T
von Schacht : A bis Schacht A5
Lange Prifstrecke : 5.9 m Rohrprafil Kreis
Bereich : Rohr Durchmessar 300 mm
Material : Polyvinylchlorid hart
Innenschutz . ohne Rohrnummer
Bemerkung
Prifdruck » 200,00 mbar VorfOlizeit : 5:00 min 1
2ul. Druckveriust : 15,0 mbar Priifzeit » 2:00 min
tats. Druckverlust : =0,3 mbar Ergebnis : bestanden
Prifer Auftraggeber

© 1999-2006 Skiarz GmbH

Saite 1



—_—
4

Dichtheitspriifung ‘
4

sichtbare Undichtigkeit
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WARUM?

1. Undichte Grundleitungen stellen eine Gefahrdung fir unsere
Umwelt dar. Schadhafte und undichte Abwasserleitungen
fuhren zu einer Verschmutzung von Boden und Grundwasser.
Damit kann auch die Qualitét unserer Trinkwasserversorgung
in Gefahr geraten. :

-
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2. Umgekehrt kann Grundwasser in die schadhaften Kanéale
eindringen und somit die Leistungsféhigkeit der Kanéle und
Kléranlagen (Uberlastung) stark beeintréchtigen.

Druckpriifung im Schacht / Rohrleitung mit Wasser

Stativ mit Messonde

Absperrblasen

— Um eine Prifung mit Wasser durchfihren zu kénnen, werden die
Anschlusskanadle am offentlichen Kanal oder in vorhandenen
Revisionsschachten vor dem Haus bzw. im Keller mit Absperrblasen
verschlossen. AnschlieBend werden die Grundleitungen und der
Anschlusskanal mit Wasser beflllt. Innerhalb einer bestimmten Zeit
darf nur eine vorgeschriebene maximale Menge an Wasser verloren
gehen und an Wasser wieder hinzugegeben werden. Diese
Wasserzugabe wird notiert und mit der zuldssigen Wasserzugabe
verglichen.



Druckpriifung im Rohr mit Luft

Absperrblase Prufblase

— Bei einer Druckprifung mit Luft werden die Leitungen mit Luftdruck
befiillt. Bei dieser Priifmethode werden vorher alle oberhalb der
Gelandeoberkante liegenden Anschllisse (wie z. B. Fallrohre und
Fallleitungen) innerhalb des Hauses und der Anschluss am Hauptkanal
mit Absperrblasen verschlossen. Im Gegensatz zur Prifung mit Wasser
wird hier mit Luftiiberdruck gearbeitet. Auch bei der Druckprifung mit

Luft darf es dann in einer vorgeschriebenen Zeit nur einen geringen
Druckabfall geben.

— Welches Verfahren angewendet wird ist von der

Grundsticksentwasserungsanlage abhangig und wird vor Ort von dem
beauftragten Sachkundigen entschieden.

Auswertung

© Liegt der Wasser- / Druckverlust unterhalb des berechneten Wertes, gilt
der Kanal als dicht. Das Zertifikat kann ausgestellt werden und es miissen
keine weiteren MaBnahmen getroffen werden.

@ Ist der Wasser- / Druckverlust zu groB, sollte im Anschluss eine
Kanalzustandserfassung durchgefiihrt werden.
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Absperrblasen

<4 Absperrblase
50-100mmeg
Position: 6.2.a

Absperrblase lang »
70 - 150 mm @
Position: 6.2.b

‘4 Absperrblase lang
100- 200 mm @
Position: 6.2.c

Absperrblase lang »
150-300 mm o
Position: 6.2.d

' <« Absperrblase lang
200 - 400 mm @
Position: 6.2.e

Absperrblase lang »
300 - 600 mm o
Position: 6.2.f

<4 Absperrblase lang
600 - 1200 mm o
Position: 6.2.h

ie Praise gr separate
entsprechenden Positionsnummerr!
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Prufblasen

4 Priifblase
75-150 mm o
Position: 6.3.a

Priifblase lang »
70 - 150 mm @
Position: 6.3.b

4 Priifblase lang
100-200mm @
Position: 6.3.c

Priifblase lang »

150-300 mm o
Position: 6.3.d

<« Priifblase lang
200 - 400 mm ©
Position: 6.3.e

Priifblase lang »

300-600 MM o
Position: 6.3.f

». < Priifblase
600-1200mm o
Position: 6.3.h

Die Preise finden Sie in der separaten Preisliste unier den
entsprechenden Positionsnummerm!
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Rohrreinigung

RIS Power 2216

7.1.a RAK-40 @ 30 - 150mm | laut Hersteller 1PS |8, 10, 16, 22 mm
70m mit 22er
Spiralen

7.1.b RIS Power 2216 | @ 30 - 200mm | laut Hersteller 1PS | 8 10, 16, 22 mm
70m mit 22er
Spiralen

7.1.c RIS-22 @ 30 - 200mm | laut Hersteller 1P5 |8 10, 16, 22 mm
70m mit 22er
Spiralen

- fur Leitungen bis 200m

- erhdltlich mit 230 V und (50 Hz) Induktionsmotor, Rechts- / Linkslauf

- 550 W Motor dreht Spirale mit 200 U/min

- der serienmaBig eingebaute automatische Vorschub passt
sich problemlos an 16 oder 20 mm Spiralen an

- der automatische Vorschub schiebt Spiralen mit & m pro Minute in
den Abfluss

- robuste, korrosionsbestandige, stolffeste Trommel

- der Kippstéander stabilisiert die Maschine und I8sst sich flr problemiosen
Transport hochklappen

- pneumatischer Fullschalter

- die Standardtrommel fasst 30 m x 20 mm Spirale oder 35 m x 16 mm
Spirale

Position: 7.1.d
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Rohrreinigung- u. Sanierung

7.1.e | RS-Cutter ,mini] 100 - 125mm | Ca. 1000l/min. | 0,5 kW bei Ca. BOmm radial 360° endlos
bei 7 bar 22000 U/min. schwenkbar
7.1.f RS Cutter ,midi’| 125 - 200mm | Ca. 1000l/min. | 0,5 kW bei Ca. 80mm radial 360° endlos
Bei 7bar 22000 U/min. schwenkbar

Die Preise finden Sie in der separalen Preisliste unler den entsprechenden Positionsnummern!

Position: 7.1.g
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Arbeitssicherheit

4-fach Gaswarngerat

Microtector II GMI PS500

Gasforderpumpe per Tastdruck zuschaltbar

7.2.a Microtector II| Displayanzeige die um 180° drehbar ist

Sensoren fir: Methan CH4, Sauerstoff 02, Kohlenstoffdioxid CO2,
Schwefelwasserstoff H2S, Kohlenmonoxid CO

Flexible Konfiguration

7.2.b GMI PS500 Ex-Schutz: EEx iad IIC T3/T4

Sensoren fir: Kohlenstoffmonoxid €O, Sauerstoff 02, Kohlenstoffdioxid
€02, Schwefelwasserstofi H2S

Dreibaum mit
Winde

Beliiftungsgeridt
[ Position |  Artikel |

7.2.c Warnweste mit
Auffanggurt

7.2.d Beliiftungsgerdt Tempest
TCA18EEx 1.1

7.2.e Dreibaum mit Winde
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Bau- und Gartengerate

MAUKI M&use- u. Rattenvernichter GX200
& :

« Honda 6 « 5PS  «Gewicht 37,0kg
« gefahrlos fir Végel, Katzen, Hunde usw.
= |eistungsstarker Benzinmotor

Héacksler Sabo Com-Star

TERRA Control Fallgewichtsgerit - Belastungsvorrichtung mit Fallgewicht 10 kg

Bodendichtheitsmessgerit - Lastplatte 300 mm
- Messcomputer mit integriertem GPS-System
- Interner Speicher fir etwa 2000 Messungen,
PC-Schnittstelle (ber USB-Buchse
- Integrierter Chipkartenleser und Min| -
Thermodrucker
- Sicherheitsgriff mit integrierter Libelle
- Grafikdisplay fir Darstellung der
Setzungskurven wahrend der Messung
- Externer Chipkartenleser flir PC Anschluss
- 1 Chipkarte zur Speicherung von bis zu 250
Messungen, wiederverwendbar
- Software "TERRAControl” mit Google-Maps-
Interface und statistischer Auswertung
(Lizenz fur Google-Maps gehért nicht zum
Lieferumfang des Basispaketes)
- Ladegerat fur 230 Volt

7.3.a MAUKI Mause - u. Rattenvernichter
7.3.b Hacksler Sabo - ComStar
7.3.c Karcher HDS 11955 Eco

7.3.d Terra Control Fallgewichtsgerat /
Bodendichtheitsmessgerat

Die Preise finden Sie in der separaten Preisliste unier den entsprechenden Positionsnummern!




GEHA-TECH -35-

GmbH & Co. KG

\ " ’ ZENTRUM FOR BROMR- UND KANALTECHMNIK

Hilti

Diamantbohrgerdt DD130 M Trennschleifer DCH 300 Trennschleifer DC 230-5

mit Bohrstidnder DD-ST 130

Position: 7.3.e Position: 7.3.f Position: 7.3.9
Winkelschleifer DAG 125-5E Schlitzgerdt DCSE20 Diamant-Schleifgerit DG150
Position: 7.3.h Position: 7.3.i . Position: 7.3.j

Kombilaser PMA 46 Nivelliergerdt POL 15 Rotationslaser PR25

!

Position: 7.3.k Position: 7.3.1 Position: 7.3.m
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Hilti

Ferrodetektor PS35 Transpointer PX10 R Transpointer PX10 T

Position: 7.3.n Position: 7.3.0 Position: 7.3.p

Schlagbohrschrauber SI 1000 Schlagbohrschrauber SFH 22- Schlagbohrschrauber SFH 144-A

< 3

Position: 7.3.q Position: 7.3.r Position: 7.3.s

Handkreissdge SCW 22-A Dach- u. Wandschrauber ST-18 Bohrhammer TE 6-A

&S "B

Position: 7.3.t Position: 7.3.u Position: 7.3.v
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Hilti

MeiBelhammer TE 1000-AV Kombihammer TE 30-C Kombihammer TE 76- P ATC

Position: 7.3.w Position: 7.3.x Position: 7.3.y

Abbruchhammer TE 3000-AVR

Position: 7.3.z
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Stromerzeuger 30KW
Position: 7.4.a

Stromerzeuger Elektra-Beckum GT 1301SB

Position: 7.4.b

Stromerzeuger Honda 2,8 KW
Position: 7.4.c

Bautrockner TTK150

Position: 7.4.d

Bautrockner TTK800

Position: 7.4.e

Bautrockner Heizung TDE 65

Position: 7.4.f

ATIKA Propangas Warmlufterzeuger

Position: 7.4.9

Endress-Wasserpumpe Typ EMP 305 ST

Position: 7.4.h

HOMA-Tauchpumpe Typ H 106 WA

Position: 7.4.i

Schneckenpumpe flr Schachtsanierung

Position: 7.4.j

Kabelwickeleinrichtung

Position: 7.4.k

Abwasserpumpe

Position: 7.4.1

Weitere Produkte auf Anfrage!

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung.

Ihr GeHa-tech Team



